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メッシュフェンス  G０
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縦格子フェンス  高尺タイプ  ET50HC
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https://www.sekisuijushi.co.jp/

熱中症対策 LED電光表示板
オプトマーカーⅤ
（WBGTセンサ連動タイプ）

※WBGT( 暑さ指数）
　①湿度 ②日射・輻射など周辺の熱環境 ③気温
　の 3つを取り入れた指標

屋外での熱中症に対する
注意喚起情報を提供します

商用電源式

熱中症対策



sound-insulating
fence

防音めかくし塀PS-４

遮音タイプ

高性能吸音タイプ（高周波対応） 通風タイプ

防音めかくし塀PS-４型は軽量、遮音、意匠性を追求した製品です。
施設内の設備防音対策に最適です。

吸音タイプ

メッシュフェンス G10
シンプルな形状の汎用価格帯の
メッシュフェンスです。

品質と価格を追求したメッシュフェンスです。
自由柱の仮置き構造で高い施工性を有しています。

メッシュフェンス G０

縦格子フェンス ET50HC 木目調縦格子フェンス ETW-1H

上枠

ルーバー

ポリエステル
吸音材
撥水加工仕様

高さ 3000mmまで対応可能な木の風合を生かした
高尺縦格子フェンスです。

オールスチール構造の堅牢な
縦格子フェンスです。

真夏の猛暑対策として、学校等の教育施設や
公共施設等施設で空調機設置が行われます

セキスイはフェンスの総合メーカーとして、場所や用途等
お客様のご要望に対応したフェンスを

トータルでご提案します

設備設置後は安全対策や防音対策等の対策が必要となります

grid fence

blinder fence めかくし塀 V型

めかくし塀V型は、めかくしと通風機能を兼ね備えた製品です。
施設内の設備安全や防犯対策に最適です。

パネル表側 パネル裏側

メッシュフェンス 施設内の設備安全対策に最適です。
mesh fence

縦格子フェンス 敷地際の設備安全・防犯対策に最適です。

遮音性能とめかくし機能をあわせ持った遮音タイプ

吸音タイプに高周波領域の性能を向上させた高周波タイプ 風通しが必要な場合には通風タイプ

遮音タイプに騒音源側の反射音低減効果をプラスした吸音タイプ

吸音タイプ
高さ1.2ｍ
での効果

約

の低下効果

15
ｄB

軽　量 遮　音 意匠性 現場対応力

2ｍｍ×5ｍｍの長穴箇所で通風
します。穴形は小さく、お子様が
指をはさむ心配はありません。

高い施工性 通風機能 意匠性 耐久性

簡単施工 意匠性 耐久性

ジーゼロ ジーテン

高強度
意匠性

高強度
現場対応力

省施工
意匠性

メッシュパネル上部

メッシュパネル下部

上部形状

下部形状

支柱キャップ形状

■パネル断面構造図 ■パネル断面図

■パネル断面図

プラメタル

ポリエチレン

特殊フィルム
プラメタル
多孔質樹脂
鋼板
専用パンチング
プラメタル

プラメタル（アルミ・樹脂積層複合材）

プライマー
アルミニウム
表面塗装膜

多孔質樹脂

プラメタル
多孔質樹脂
鋼板

パンチング
プラメタル

吸
音
面

遮
音
面

高強度タイプ※もラインナップ　 ※風圧力V034に耐える設計強度　994N/㎡（Vo34地表面粗度区分Ⅲ）
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